
QUALITÉ, ERGONOMIE & SÉCURITÉ afin de garantir confort et fiabilité aux professionnels.
Disponibles en Alu ou en INOX. Fabrication 100 % française. 

• QUALITÉ MAITRISÉE 
- La qualité des composants assure la fiabilité de notre gamme et sa durabilité : composants France et Europe.

- Garantie 5 ans hors pièces d'usure et batterie. 

- Vitesse de levée 150 ou 165 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure. 

- Autonomie importante : 10 h avec 10 cycles/h pour une charge de 150 kg (plage comprise entre 10 et 20°).

- Batterie : 2 x 12V 22Ah - Temps de recharge : 4 h pour 80 % - 8 h pour 100 %. 

• ERGONOMIE • POLYVALENCE

- Léger, maniable et compact. -

- Gamme d'accessoires standard et sur mesure.

• SÉCURITÉ OPTIMISÉE • ENTRETIEN FACILE

- - Accessibilité des composants. 

- SAV et entretien dans notre usine de Normandie. 

- - Composants disponibles sur stock. 

• Existe en 200 kg sur demande. 

- Roue libre anti-écrasement.
 

ZOOM PRODUIT

www.fimm.fr

Commandes 

intégrées avec 

indicateur de 

charge de 

batterie.

80 à 150 KG
Garantie

5 ans 

GERBEURS
Monomâts ALU

Accessoires facilement interchangeables grâce à 

notre système d'attache rapide. 

Poignée 

papillon, afin 

d'adapter la 

position des 

mains par 

rapport à la taille 

de l'opérateur.

Télécommande 

de contrôle 

filaire.

Conformité à la Directive Machine et à la norme ISO 

3691-5.

Répond aux recommandations de la CRAM visant à 

réduire les risques d'accidents liés aux moyens de 

manutention (R-367).

855 009 549

+ accessoires : 855 009 593 + 855 009 594 

+ 855 009 592

Système de 

rangement du fil 

de chargement 

de la batterie.

Protection des 

roues.

855 009 549

+ accessoires : 855 009 593 + 855 009 594 

+ 855 009 575FI
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2 matières : Acier et Inox. 
Accessoires interchangeables et adaptés à la CU des gerbeurs monomâts et 300 kg. 
* Voir les abaques de charges. 

Inox Inox

Attache rapide - partie fixe Attache rapide - partie mobile

Acier CU 300 kg* Acier CU 300 kg*

Inox CU 300 kg* Inox CU 300 kg*

Double éperon coulissant Fourches coulissantes

Acier CU 300 kg*

Acier CU 300 kg* Inox CU 300 kg*

Fourreaux inclinables Plateau 2 positions

 

Acier CU 300 kg*

Inox CU 300 kg*

Plaques 2 positions

Acier CU 200 kg*

Inox CU 200 kg*

Eperon à galet

www.fimm.fr

855 009 593 855 009 594

855 009 565

855 009 572

855 009 564

855 009 573

855 009 595

855 009 567

855 009 576

Accessoires pour monomâts

Toutes les dimensions sont données en mm. 

150

165

68

73

81

855 009 549 1980

855 009 550

80 kg

150 kg

1200

1600

1200

1980
587

855 009 548

855 009 551
1007

1580

Référence
CU à 250 mm du mât 

sans accessoire

Course de levée 

max Hauteur Largeur Profondeur

Dimensions Hors Tout

Attention : la capacité de levage dépend de la CU de l'appareil sur lequel l'accessoire est monté.

Elle dépend également de la position du centre de gravité de la charge par rapport au mât du gerbeur sur lequel il est 

monté. 

GERBEURS 80 à 150 KG

1600

Vitesse de levée 

(mm/s)

Poids

kg

641580
964584

Se positionne sur l'accessoire. 

Permet de réaliser un 

changement rapide 

d'accessoires. Aucun outil 

requis. A commander avec 

chaque accessoire. 

Pour des charges cylindriques, 

réglable en largeur de 180 à 430 

mm. Longeur utile : 421 mm. 

Tube de Ø 34 mm. 

Se montent sur les fourches 

coulissantes. Accessoire 

incontournable pour la 

manutention de bacs plastiques, 

carton… Les 2 positions sont 

obtenues par des boutons 

poussoirs. Bacs ou cartons de 

128 à 367 mm de large x 450 

mm. 

Réglables en largeur de 180 à 

430 mm. Longueur utile : 421 

mm. En tube carré de 30 mm. 

Se clipse sur les fourches 

coulissantes, permet de réaliser 

un support de pose pour la mise 

en hauteur d'objets. Les 2 

positions sont obtenues par des 

boutons poussoirs. Dimensions : 

500 x 450 mm. 

855 009 566

855 009 574

Permet le déplacement d'objet 

ayant un alésage mini de 65 

mm. Le galet facilite le 

chargement et déchargement 

de l'objet. Longueur utile : 

401,50 mm. 

Se clipsent sur les fourches 

coulissantes. Permettent la 

manipulation de bobines ou de 

fûts. 

855 009 571

855 009 580

Se positionne sur le mât du 

gerbeur. Permet de réaliser un 

changement d'accessoires. 

Aucun outil requis. A 

commander avec le monomât 

ou gerbeur. 
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Acier CU 100 kg* Acier CU 100 kg*

Inox CU 100 kg* Inox CU 100 kg*

Crochet de levage + éperon à galet Plateau en "V" tournant + éperon à galet

Acier CU 90 kg

Inox CU 100 kg* Retourneur de bobines

Plateau simple inox

Acier CU 30 kg

Retourneur de bidon 20-30 L  

Acier CU 60 kg Niveau constant

Retourneur de bidon 60 L

www.fimm.fr

855 009 549

+ accessoires

855 009 593 - 594 - 

564 - 571

855 009 549

+ accessoires

855 009 593 - 594 - 

566

855 009 549

+ accessoires

855 009 593 - 594 - 

575

855 009 549

+ accessoires

855 009 593 - 594 - 

569

GERBEURS 80 à 150 KG

855 009 570

Permet de positionner à 

hauteur voulue une charge avec 

maintien automatique de la 

hauteur en fonction des 

variations de charges.

Manipulation de bidons jusqu'à 

60 kg de charge. Il supprime la 

levée et le maintien du bidon en 

évitant les postures pénibles.

855 009 579

Permet de disposer d'une 

potence pour la manutention de 

charges équipées d'un anneau 

ou d'une élingue. Longueur utile 

: 401,50 mm. 

855 009 569

855 009 578

Permet la manutention de 

charges cylindriques. Permet de 

faire une rotation de 360 °.

855 009 575

855 009 592

Se fixe directement sur le mât 

ave une CU de 100 kg à 250 mm 

du mât. Dimensions : 500 x 400 

mm. 

855 009 590

855 009 591

Manipulation de bobines par 

une mâchoire expansible. 

Permet le levage et le 

retournement d'une bobine de 

l'horizontale à la verticale ou 

inversement en la maintenant 

par son axe central. 

855 009 596
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