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COLLECTE DES DÉCHETS 

Bennes auto-basculantes 

150 à 3000 L 

 
 

Bennes à basculement manuel ou automatique avec bouton 
poussoir. Permet d’activer le basculement depuis un chariot 
élévateur. 
 

• Basculement manuel par levier ou automatique par bouton 
poussoir. Le basculement se déclenche automatiquement dès 
que le bouton poussoir vient en appui contre le conteneur. Le 
vidage peut donc être effectué directement depuis le chariot 
élévateur à une grande hauteur sans risque pour l’opérateur. 

 

• La remise en place de la benne s'effectue par l’inclinaison des 
fourches du chariot élévateur.  

 

• L'axe d'arrêt est surdimensionné afin de résister durablement 
aux forces exercées par le basculement.  

 

• Plaque de pression à ressort sur le châssis pour vidange 
automatique. 

 

• Construction robuste en tôle pliée avec renforts dans les angles 
et bords profilés sur le pourtour. Destinées à des utilisations 
intensives. 

 

• Passage des fourches aisé. 
 

• Chaîne de sécurité fournie sur toutes les bennes. 
 

• Livrées montées. 
 

• Couvercle sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Référence Capacité litres 
Capacité 

kg 
Epaisseur tôle Passage fourches mm 

Longueur 
mm 

Largeur 
mm 

Hauteur 
mm 

Poids 
kg 

800 008 072 150 1200 

20/10e 
A= 160 
B= 230 
C= 630 
D=100 

815 760 580 55 

800 008 065 300 1500 1235 840 750 80 

800 008 066 600 

2000 

1525 865 870 101 

800 008 067 900 
25/10e 

1525 1215 870 122 

800 008 068 1100 1700 1215 1045 157 

800 008 069 1600 

30/10e 

2073 1066 1248 205 

800 008 070 2000 A=560 
B= 230 

C= 1035 
D=100 

2073 1316 1248 253 

800 008 071 2500 2073 1566 1248 288 

800 008 073 3000 2073 1866 1248 321 

Passage de fourches 
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OPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES 

 

805 008 063 - Robinet avec grille de filtration. S'utilise lorsque 

le contenu de la benne est liquide. S'adapte très facilement à 

la benne. A commander simultanément à la benne. 

 

802 008 063 - Roues nylon Ø 150 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein. 

Réduit la charge à 1000 kg. Livrées non montées. 

 

Autres coloris 

 


